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Промышленные ворота
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Ключевые особенности
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Направляющие для ворот 
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Двойная система уплотнителей
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* Показан стандартный подъем

Простая установка направляющих
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Соединительный профиль доступен для систем ST, HL и LHI

Простая установка направлящих
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Optimal cable position for HL and VL systems

Оптимальное расположение кабеля для систем HL и VL     

Размещение троса
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Available for all ST, HL, LHI system Max. 45 degree (5-degree steps)

Доступно для всех систем ST, HL, LHI Макс. 45 градусов (5 градусов)

Комплект для подъема с уклоном
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Пример установки мотора на вал
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Спецификация
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Стандартный 

подъем (ST)
Высокий подъем

(HL)

Вертикальный 

подъем (VL)

Low Headroom 

Industrial (LHI)

Стандартный 

подъем pitched  

(ST-P)

Высокий подъем 

pitched   (HL-P)

Высокий подъем

pitched low level 

(HL-P-LL)*

Высокий подъем

low level  (HL-LL)

Вертикальный 

подъем low level  

(VL-LL)

DOCK

(HL-D)

DOCK

(VL-D)

Low Headroom 

Industrial pitch 

(LHI-P)*

Обзор системы для промышленных ворот
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ST

Max. ширина =  8,5 mtr

Max. высота = 7,0 mtr

Max. 48m2 door-blade

Max. вес = 660 kg

Minimum lintel build in space = 420 - 550 *

Минимальные боковые зазоры = 80 mm **

Pitch max. 45 degree 

* В зависимости от барабанов

** 100mm включая крепеж

Стандартный подъем
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HL

Max. ширина =  8,5 mtr

Max. высота = 6 mtr ***

Max. 48m2 door-blade

Max. вес = 660 kg

Minimum lintel build in space = HL + 225/355 *

Minimum боковая сторона = 80 mm **

Наклон Max 45 degree

* В зависимости от барабанов

** 100mm включая крепеж

*** В зависимости от высоты подъема

Высокий подъем
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HL – LL Door

max. ширина =  6,5 mtr

max. высота = 6 mtr

min. подъем (HL) =  1700 mm

max, подъем (HL) = 4100 mm

max. вес полотна = 350 kg

требуемая притолока = 2×DH+300 mm

min. боковой зазор/ = 130 / 180 mm*
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DH – HL + 800Высокий подъем низкий уровень

* Без привода
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HL – Dock Door

max. ширина =  3,2 mtr

max. высота= 3,1 mtr

min. высота подъема (HL) = 1600 mm

max, высота подъема (HL) = 3000 mm

max. 10 m2 полотно

max. вес полотна = 130 kg

требуемая притолока = 2 × DH + 300 mm

min. боковой зазор = 125 mm*

* Без привода
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DH – HL + 800
Высокий подъем Dock Door
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VL

max. ширина =  8,5 mtr

max. высота = 6 mtr* 

max. полотно = 48m2

max. вес полотна = 462 kg *

min. боковой зазор = 80 mm **

* 5 mm трос

** 100 mm вкл. крепеж

Вертикальный подъем
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VL – LL

max. ширина =  6,5 mtr

max. высота = 5,6 mtr

max. вес полотна = 350 kg

min. подъем = 2 × DH +300 mm

min. боковой зазор = 130 / 180 mm*
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Вертикальный подъем (низкий уровень)

* Без привода
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VL – Dock Door 

Max. ширина=  3,2 mtr

Max. высота = 3,1 mtr

Max. 10 m2 полотно

Max. вес полотна = 130 kg

Minimum высота потолка = 2 × DH +300 mm

Minimum боковой зазор = 125 mm*
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Вертикальный подъем (Dock Door)
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R305

92 mm

DH + 1100 mm

LHI

Max. ширина =  6,0 mtr*

Max. высота = 5,0 mtr

Max. вес = 350 kg

Min. размер притолоки = 240 mm

Min. боковой зазор (front) = 105 mm

Min. боковой зазор (rear) = 120 mm**

Min. глубина = DH + 1100 mm 

* Зависит от 80 x 40 mm Box Beam

** Зависит от веса полотна и положения мотора

Низкий подъем (пром. ворота)
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Промышленные ворота
(панели)



A company of the SOMMER Group www.doco-international.com

Приводы

CE / ITTr

* Промышленные и панели с защитой от защемления

+ 

Приводы сторонних 

производителей

DOCO системы промышленных ворот

Панели

Epco *

Italpannelli *

Kingspan *

Marcegaglia

Niemetz

Tecsedo SA

Tecnopan

Thyssen-Hoesch

Ворота DOCO сертифицированы на работу со 

следующими марками панелей и приводов
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Промышленные системы

Сеты Компоненты

DOCO системы промышленных ворот
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• Вертикальные направляющие

• Горизонтальные направляющие

• Пружины, разрезанные и подготовленные под размер

ворот, установленные на вал

• Разрезанный под размер С-профиль

• Стандартные пружины (25.000 циклов)

• Силовые углы (опционально)

• Спецификация по воротам

Состав комплекта для ворот
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Спецификация



A company of the SOMMER Group www.doco-international.comA company of the SOMMER Group www.doco-international.com

Спасибо за внимание! 




